INSTRUKCJA ZACHOWANIA BEZPIECZENSTWA | UZYTKOWANIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH STEP INTO DESIGN

UWAGI OGOLNE | OSTRZEZENIA

Wszystkie nasze produkty spetniaja wymagania dyrektyw Unii
Europejskiej i wyprodukowane sg zgonie z normami zwigzanymi z
ochrona $rodowiska i zdrowia oraz bezpieczefstwem uzytkowania
oznaczone s znakiem CE i RoHS.

Przed rozpoczeciem uzytkowania koniecznie nalezy zapoznac si¢ z
zalaczong instrukcja. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy przez
miejsce planowanej instalacji nie przebiega wczesniej potozona
instalacja elektryczna, wodociggowa lub gazowa. Przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac montazowych nalezy upewnié¢
sie, ze zrédto zasilania zostato wytgczone.

Produkty sa przeznaczone do przytaczania do sieci elektrycznej
230V 50Hz lub przez urzadzenie — zasilacz o odpowiednich
parametrach. Oprawy s przeznaczone do uzytku w
pomieszczeniach mieszkalnych o normalnej wilgotnosci i
temperaturze powietrza. Nie montowa¢ opraw na podtozach
wilgotnych, narazonych na drgania lub wibracje lub o
podwyzszonych parametrach zasolenia. Opraw o$wietleniowych
nie nalezy stosowa¢ na zewnatrz, a optymalna temperatura
otoczenia wynosi do 25 st C.

Podtaczenie przewodéw oprawy nalezy wykona¢ za pomoca
atestowanej kostki potaczeniowej (ztaczki zaciskowej) zgodnej z
norma EN60998.

WSKAZOWKI DOTYCZACE ZACHOWANIA PODSTAWOWYCH
ZASAD BEZPIECZENSTWA

Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢, czy oprawa nie jest
uszkodzona, oraz czy zawiera wszystkie elementy niezbedne do
montazu i uzytkowania. W razie watpliwosci prosze skontaktowac
sie z dostawca. Podczas montazu oprawy i konserwacji nalezy
zachowaé szczegolng ostrozno$¢. Przed podiaczeniem nalezy
sprawdzi¢, czy parametry zasilania w miejscu instalacji s zgodne z
tabliczkq znamionowg oprawy. Oprawa nie jest zabawka, nie
wolno pozwala¢ dzieciom bawi¢ sig nig. Nie pozwala¢ dzieciom
bawi¢ sie opakowaniem oprawy, np. torbg plastikows.

UWAGA!! Dokonywanie jakichkolwiek czynnosdci (np. montaz,
konserwacja) przy wiaczonym napigciu  zasilajgcym  grozi
porazeniem pradem elektrycznym.

UWAGA!! Zr6dto $wiatta i oprawa moga nagrzewac sig do wysokiej
temperatury. Przypadkowe dotknigcie moze grozi¢ oparzeniem.
Oprawa moze by¢ uzytkowana tylko jako kompletny produkt.

W przypadku niepokojacego funkcjonowania oprawy, nalezy
wytaczy€ ja i odda¢ do dostawcy w celu kontroli lub naprawy.

MONTAZ | INSTALACJA OPRAW OSWIETELNIOWYCH

UWAGA!! Podczas montazu zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnoéci montazowych nalezy
sie upewni¢ czy wylaczone zostato Zrédto zasilania. Instalacje i
podtaczenie oprawy moze dokona¢ tylko osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia elektryczne. Nalezy odaczy¢ napigcie za
pomoca wytacznika gtéwnego. Przewody elektryczne musza by¢
podtaczone zgodnie z instrukcjg oraz obowigzujacymi przepisami
BHP. Oprawy nie posiadaja wymiennego Zrddta Swiatta w zestawie
nalezy dokupi¢ je osobno zwracajac szczeg6lng uwage na
informacje dotyczace maksymalnej dopuszczalnej mocy (W) oraz
gwintu. Wyjatkiem sg oprawy os$wietleniowe z wbudowanym
Zrodtem $wiatta LED, gdzie informacja o klasie efektywnosci
elektrycznej produktéw podana jest na opakowaniu oraz w
instrukcji obstugi zataczonej do produktu.

Instrukcja montazu opraw o$wietleniowych mocowanych na state
do podtoza (wiszace, sufitowe, plafony, scienne, kinkiety,
zyrandole).

Do montazu niezbedne beda: Srubokret gwiazdkowy lub ptaski,
miarka, otéwek, wiertarka.

1. Wylaczy( zasilanie sieci elektrycznej.

2. Wyjaé oprawe oswietleniowa z opakowania i
zapozna¢ sie¢ z instrukcjg oraz dotgczonymi
akcesoriami.

3. Odkreci¢ ptytke montazowa, umiescic ja na podtozu
i oznaczy¢ otdwkiem miejsce gdzie nalezy wywierci¢
otwory.

4. Wywierci¢ otwory w podlozu zgodnie z
oznaczeniem i zamontowaé plytke montazowa
(stelaz). Sruby i kotki zataczone w zestawie moga nie

by¢ odpowiednie do kazdego rodzaju podtoza —
nalezy zakupi¢ odpowiednie w sklepie z art.

budowalnymi aby zapewni¢ odpowiednig site
uchwytu w stosunku do wagi oprawy
odwietleniowej.

5. Podtaczy¢ przewody instalacyjne za pomoca kostki
elektrycznej i dokreci¢ $ruby odpowiednim
$rubokretem.

6. Przymocowa¢ oprawe do stelaza uwazajgc na
przewody instalacyjne.

7. Zamontowa¢ odpowiednie zrodto $wiatta zgodne z
etykieta elektryczng.

8. Wiaczy¢ zasilanie wewnetrznej sieci elektrycznej.

9. Wiaczy¢ oprawe o$wietleniowa.

Instrukcja montazu opraw oswietleniowych przenosnych (oprawy
stotowe, nocne, podtogowe, stojace).

1. Wytaczyc zasilanie sieci elektrycznej.

2. Wyja¢ oprawe os$wietleniowa z opakowania i
zapozna¢ sie z instrukcjg oraz dotgczonymi
akcesoriami.

3. Zamontowa¢ odpowiednie Zrodto $wiatta zgodne z
etykieta elektryczna.

4, Podtaczy¢  przewod

elektrycznego.

Wiaczy¢ zasilanie wewnetrznej sieci elektrycznej.

6. Wiaczy¢ oprawe o$wietleniowa wbudowanym
wiacznikiem na przewodzie zasilajgcym.

zasilajgcy do  gniazda

o

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE /| KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

UWAGA !!! Konserwacje lub czyszczenie nalezy wykonywaé przy
odtaczonym zasilaniu i po ostygnigciu oprawy.

Wszystkie czynnosci powinny by¢ przeprowadzone przez osoby
uprawnione  dysponujace  aktualnymi  kwalifikacjami  z
wykorzystaniem oryginalnych czesci zamiennych.
Czysci¢ wytacznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie uzywaé
chemicznych $rodkéw czyszczacych. Zrodio $wiatta i oprawa moga
nagrzewac sie do wysokiej temperatury. Przed konserwacjg lub
czyszczeniem odczeka¢ min. 15 min do momentu wystudzenia
oprawy lub Zrédta $wiatta. Przypadkowe dotknigcie moze grozi¢
oparzeniem. Nie zakrywa¢ niczym wyrobu. Zapewni¢ swobodny
dostep powietrza. Wszystkie przewody i elementy wsp6tpracujgce
z oprawa nalezy umiesci¢ tak, by nie dopusci¢ do zetkniecia z
nagrzewajacymi sie czesciami systemu o$wietleniowego. Wyrobu
nie uzytkowaé¢ w miejscu w ktérym panuja niekorzystne warunki
otoczenia np. kurz, pyt, woda, wilgo¢ itp. Konserwacja obejmowac
powinna sprawdzenie poprawnego osadzenia oprawy na
uchwytach montazowych, poprawno$¢ stykéw na przewodach i
brak uszkodzen oprawy. Nie uzywaé przedmiotéw ostrych,
szorujacych lub agresywnych chemicznie srodkéw myjacych.

WYMIANA ZRODEA SWIATEA
Podczas wymiany Zrddta $wiatta nalezy koniecznie sprawdzi¢ czy

uzyte zaréwki sa whasciwe, zgodne z maksymalng dopuszczalng
mocg (W) oraz napigciem znamionowym (V) i trzonkiem zrodta

Swiatlta. Zachowa¢ wystarczajacy odstep od o$wietlanych
przedmiotéw nie powodujacych ich nadmiernego nagrzewania.

1 Wytaczyc¢ zasilanie sieci elektrycznej.

2. Pozostawi¢ oprawe do ostygniecia min. 15 min.

3. Zdemontowaé zuzyte lub uszkodzone Zrédto

Swiatta.
4. Zamontowac nowe, poprawne zrédto Swiatta.
5. Wiaczy¢ zasilanie sieci elektrycznej.

UTYLIZACJA | INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY
SRODOWISKA

Produkt jest oznaczony zgodnie z dyrektywa
unijng WEEE 2012/19/UE w sprawie zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego — symbol
przekreslonego kosza na odpady (w tekscie). Nie
wolno wyrzucac zuzytego sprzetu elektrycznego
tacznie z innymi odpadami komunalnymi gdyz
moga zawiera¢ substancje szkodliwe dla
$rodowiska i zdrowia ludzi. W przypadku, gdy dalsze uzytkowanie
produktu nie jest juz potrzebne, nalezy wytaczy¢ go z uzycia i
zutylizowa¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi utylizacji wyrobow
elektrycznych. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego
sprzetu do wyznaczonego punktu zbidrki w celu wiasciwego jego
przetworzenia. Obowiazki te wynikajg z ustawy z dnia 11 wrzesnia
2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Wiasciwe utylizowanie zuzytego sprzetu elektrycznego przyczynia
sie do ochrony $rodowiska naturalnego i uniknigcia szkodliwych
konsekwenciji dla wspélnego dobra ludzi i Srodowiska.

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela 2 letniej gwarancji liczac od daty zakupu.
Podstawa do rozpatrzenia reklamacji w ramach udzielonej
gwarancji jest zachowanie faktury lub paragonu stanowigcego
dowod zakupu.

Gwarancja obejmuje wytacznie uszkodzenia powstate w okresie
obowiazywania gwarancji, ktére powstaty na skutek ujawnienia si¢
ukrytych wad produktu lub nieprawidtowa technologiag wykonania.
W przypadku stwierdzenia wady, klient powinien zgtosi¢ sie do
sprzedawcy lub autoryzowanego serwisu, posiadajac dowdd
zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciggu 14 dni
roboczych.

WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI GWARANCYJNEJ

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z
nieprawidtowego montazu lub niewlasciwego uruchomienia
produktu, a takze nieprzestrzegania zalecen i wymagan
okreslonych w niniejszej instrukcji. Wytaczenie odpowiedzialnosci
obejmuje réwniez wszelkie uszkodzenia spowodowane skokami
napiecia lub zwarciem w sieci elektrycznej. Gwarancja traci
wazno$¢ w przypadku samodzielnej naprawy, modyfikacji lub
ingerencji whasnej w konstrukcje oprawy.
Gwarancja nie obejmuje :
elementéw  lub
eksploatacyjnemu.
uszkodzeri mechanicznych
konserwacja lub uzytkowaniem.
- uszkodzen spowodowanych montazem nieprawidtowych czesci
zamiennych.
- uszkodzen spowodowanych zastosowaniem niewtasciwych
zrédet Swiatta.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub obrazenia
na skutek niewtasciwego uzytkowania produktu.

materiatdbw  ulegajacych  zuzyciu

zwigzanych z nieprawidtowa

OZNACZENIA SYMBOLI

Na produkcie jak i na opakowaniu znajduja sig¢ wszystkie
obowigzujace oznaczenia opraw o$wietleniowych.

c € - oznaczenie CE potwierdzajace petna zgodno$¢ z
wszystkimi  obowigzujagcymi  wymogami  Unii
Europejskiej dotyczacymi jakosci i bezpieczenstwa produktéw

elektrycznych.

@ IP bezpieczeistwa w kontakcie z  czynnikami
zewnetrznymi. Wiasciwy stopien znajduje sie na

etykiecie energetycznej kazdego produktu:

IP20 — Oprawy o$wietleniowe do zastosowari wewnetrznych, w

miejscach suchych, bez ryzyka kontaktu z woda i pytem

IP44 - Oprawy o$wietleniowe odporne na bryzgi wody z

dowolnego  kierunku, do zastosowarnn wewnetrznych i

zewnetrznych w miejscach, bez ryzyka bezposredniego strumienia

wody

IP54 — Oprawy o$wietleniowe pyloszczelne i odporne na bryzgi

wody

IP68 — Oprawy o$wietleniowe catkowicie pytoszczelne i

wodoszczelne

- oznaczenie klasy ochronnosci:

oznaczenie IP  potwierdzajace  stopien

klasa ochronnosci I — ochrona podstawowa zastosowanie
izolacji podstawowej
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klasa ochronnosci Il — ochrona zapewniona przez
zastosowanie izolacji podstawowej oraz dodatkowa ochrona przy
uszkodzeniu przez izolacje dodatkowg

C klasy ochronnosci Il — urzadzenia, ktérych napiecie
znamionowe jest bardzo niskie 50V AC 120V DC

LD

- oprawy przeznaczone tylko do uzytku w pomieszczeniach
mieszkalnych

LD

- oprawy przeznaczone do uzytku na zewnatrz

- produkt nie powinien by¢ umieszczany razem z innymi
odpadami komunalnymi
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Produkt zostat wyprodukowany i wprowadzony do obrotu przez K&K Design sp. z 0.0. Trakt Lubelski 265N, 04-667, Warszawa
dane kontaktowe: www.stepintodesign.pl / email: info@stepintodesign.pl / tel.+48 601 77 50 70



